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Fixations RTM 134.1 et RTM 134.2
pour moteurs couples complets
pour le montage et le centrage de moteurs couples complets sur des arbres pleins ou creux

Fixation RTM 134.1 pour un point d’assemblage

Fixation RTM 134.2 pour deux points d’assemblage

Caractéristiques
• Apporteuneliaisonmécaniqueetun
centrageentrelerotoretl'arbredela
machine.Lesupportestassuréparune
baguedecentrageadditionnelle

• Sansjeu,transmetsanstorsionlecouple
généréparlemoteurcouple

• Précisiondeconcentricitéélevée

• Répartitionoptimiséedelapressionradiale
éliminanttoutepossibilitédedéformation
durotoroudel’arbrecreuxdelamachine

• Galvanisationetchromagedessurfaces
coniquesafindeprévenirlacorrosionde
contact.

• Elementsd’assemblagefacilement
démontablesmêmeaprèsdelongues
périodesdefonctionnement

• UnAssembleurExpansiblepeutêtremonté
del'autrecôtédumoteurcouple

Construction
Enfonctiondelavaleurducoupleàtransmettre
entrel'arbrepleinoucreuxdelamachineetle
moteur couple,unoudeuxAssembleurs Ex-
pansiblessontutiliséspourlatransmissiondu
coupleainsiqu’unebaguedecentragepour
réaliser le deuxième point de support. Les
AssembleursExpansiblesontétéconçuspour
respecterlesexigencesspécifiquesdesmoteurs
couples.L'angleducôneest telque l'Assem-
bleurExpansiblepuisseêtreenlevéfacilement,
mêmeaprèsdelonguespériodesd’utilisation
etqu’aucunepressiondecontact indésirable
puisse laisser des marques sur le rotor du
moteurcouplequiestgénéralementunarbre
creuxdefaibleépaisseur.

Lefabricantdumoteurcoupledoitêtreconsulté
avantl'installationdecesystèmed’assemblage.
C’estpourquoi,nousvousprionsdenoustrans-
mettrevotredemandesiunefixationdecetype
paraîtadaptéeàvotreapplication.
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