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Fixations RTM 608.1 et RTM 608.2
pour moteurs couples complets
pour le montage et le centrage de moteurs couples complets sur des arbres pleins ou creux

Caractéristiques
• Apporteuneliaisonmécanique,unsupport
etuncentrageentrelerotoretl'arbredela
machine

• Sansjeu,transmetsanstorsionlecouple
généréparlemoteurcouple

• Précisiondeconcentricitéélevée

• Solutionéconomiquepourserragesur
arbrespleins

• Fretted’assemblagefacilement
démontable,mêmeaprèsdelongues
périodesd’utilisation

Fixation RTM 608.1 conçue pour bouts d'arbre longs

Fixation RTM 608.2 conçue pour bouts d'arbre courts

Construction
LafixationRTM608estconstituéed'unedouille
flasquéeetd'unefretted’assemblageRLK608.
Ladouilleflasquéerelielemoteurcoupleàl'ar-
bredelamachine.

ContrairementàlafixationRTM607,lemoteur
coupleestcentré«flottant»parlesystèmed’as-
semblage.LafixationRTM608peutêtrecom-
paréeàunarbreavecbridemaisoffrel'avantage
supplémentairedeconserveruneextrémitécy-
lindriquedel'arbreaprèsleretraitdelafixation
RTM608,facilitantleremplacementdesjoints
etdesroulementsdelamachine.

LafixationRTM608remplitdeuxfonctionsdans
lazoneencontactavecl'arbredelamachine.La
transmissionducoupleesteffectuéeà l'aide
d'unefretted’assemblagesimpledisqueRLK
608.Ledeuxièmepointdesupportestassuré
par une douille de glissement, qui permet
d'éviter lacorrosiondecontactrésultantede
micro-glissements(fig.84-2).Sileboutd'arbres
estcourt,onutiliseunAssembleurExpansible
RLK200àlaplacedeladouilledeglissement
commedeuxièmepointdesupportpourga-
rantirlaprécisiondeconcentricitéentrelemo-
teurcoupleetl'arbredelamachine(fig.84-3).

Sivousavezuneapplicationpour laquelle la
fixation RTM 608 est adaptée, veuillez nous
transmettrevotredemande,avecladésignation
dumoteurcoupleutiliséetlesdimensionsde
l'arbre.
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